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THEIA

analiza ruchu,
wizyjna - bezmarkerowa
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Oprogramowanie THEIA Markerless umozliwia catkowicie bezmarkerowg analize ruchu z wykorzystaniem nagran
wideo. System wymaga nagrari z minimum 6 zsynchronizowanych kamer aby $ledzi¢ pozycje i orientacjg kazdego
segmentu analizowanych oséb. Zastosowanie tej technologii skraca proces kalibracji, przygotowania badanego
oraz samego pomiaru co zajmuje najwigcej czasu przy konwencjonalnych pomiarach z wykorzystaniem markeréw.
Badania naukowe wykazaty, ze THEIA jest tak samo doktadna, powtarzalna i niezawodna co systemy markerowe
uwazane za ztoty standard w analizie ruchu. Duzg zaletg systemu jest mozliwo$é analizy rywalizacji sportowej bez
zmniejszenia komfortu badanego (markery, czujniki inercyjne) oraz opcja $ledzenia kilku oséb w jednym czasie.

AMTI

sita reakc;ji
podfoza

Najwyzszej klasy wieloosiowe platformy do pomiaru sit reakeji podtoza. Idealnie sprawdzajg sie w pomiarze sit,
réwnowagi oraz odksztatcen. Szeroko wykorzystywane joko podstawowe urzgdzenie w laboratoriach analizy ruchu
ze wzgledu na znacznie wiekszg doktadno$é pomiarowq niz inne dostgpne na rynku platformy. Swojqg wysokq
jakos¢ zawdzigczajg unikatowemu procesowi kalibracji, ktéry zapewnia doktadny pomiar zaréwno
w centrum urzqdzenia jak i na jego obrzezach. Wéréd oferowanych produktéw znajdziemy platformy wysokiej
wydajnosci HPS, biomechaniczne BMS, medyczne MMS, specjalnego uzytku SPS oraz platformy mobilne
z modelem accugait na czele.

Wyposazamy, projektujemy, wspieramy

podchodzimy kompleksowo do wdrozer\ technologii u naszych Klientéw

Wspomagamy naszych kontrahentéw na wszystkich etapach inwestyciji:
od projektu i pozyskiwania srodkdw, po dostawe urzgdzen, serwis i wsparcie
merytoryczne nowych uzytkownikow,

Wiedza i doswiadczenie naszych specjalistéw pozwalajg Paristwu skupic¢ sie
na tym, co najistotniejsze: efektywnym wykorzystaniu sprzetu w prowa-
dzonych badaniach i projektach.
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pomiar aktywnosci migsniowej

Kompleksowe podejscie
do analizy ruchu



DELSYS EMG

aktywnosé miesniowa
i jednostki motoryczne

Wysokiej klasy systemy pomiarowe do elektromiografii (EMG) oraz pomiaru innych sygnatéw biologicznych
i biomechanicznych. Dzieki szerokiej gamie czujnikéw oprécz EMG mozemy zbadaé m.in. EKG, kagty i site. W samym
pomiarze EMG Delsys nie tylko oferuje swéj flagowy czujnik Avanti, charakteryzujgcy sie wbudowanymi
elektrodami i inercyjnym systemem pomiarowym (IMU), ale réwniez czujniki 1 (Mini), 2 (Duo) i 4-kanatowe (Quattro)
umozliwiajgce precyzyjny pomiar mniejszych migéni oraz niwelowanie efektu crosstalk. Co wiecej firma rozwija
technologie do tej pory niedostepne na rynku, a pozwalajgce wejéé na kolejny poziom w analizach z zakresu
kontroli motorycznej oraz obserwacji pracy miesnia.

Jednym z takich rozwigzan jest sensor Galileo, sktadajgey sie z 4 elektrod umozliwiajgcych analize na poziomie
jednostek motorycznych. Drugim nowatorskim rozwigzaniem jest czujnik Maize, sktadajqcy sig z 16 elektrod do
analizy EMG o duzej gestosci (HDSEMG), ktdre umozliwiajg podglgd wiekszego obszaru migsnia.

Systemy Delsys to:

e zasiggdo 40m
e czestotliwos$é probkowania do 4000 Hz
e podglgd sygnatu w czasie rzeczywistym
e mozliwos$é obrébki sygnatu (m. in. wygtadzanie, filtrowanie, normalizacja MVC)
e wbudowane IMU w tym:

» akcelerometr z zakresem do +/- 16 g

» zyroskop z zakresem do +/- 2000 dps

» magnetometr z zakresem do +/- 4900 uT

e szeroka gama czujnikéw (m. in. analiza jednostek motorycznych, HDSEMG,
goniometry, EKG)

W zaleznosci od potrzeb klienta Delsys oferuje kilka wersji systeméw.
Od wersji Lite, przez wersje mobilng az po petny system Research
kompatybilny ze wszystkimi czujnikami rodziny Trigno, oprogramowaniem
oraz urzqdzeniami wielu innych firm (Xsens, Contemplas, OptiTrack).

Dodatkowo firma udostgpnia SDK oraz APl umozliwiajgce tworzenie
oprogramowania do wizualizacji i przetwarzania danych oraz tworzenia
aplikacji opartych na danych pozyskanych z czujnikdéw.

Bieznie FDM-T to urzqgdzenia, ktére majq réwniez
funkcjonalnoéé platform do pomiaru rozktadu
nacisku podeszwowego. Powierzchnia pomiarowa
platformy zostata umieszczona bezposdrednio pod
pasem transmisyjnym biezni co umozliwia
doktadny pomiar i analize chodu z podziatem na
jego fozy. Dodatkowe moduty umozliwiajgce
miedzy innymi wyswietlanie informacji zwrotne;j
w postaci $ladéw na pasie, wirtualna wedréwka
przez las z przeszkodami czy tez specjalne
ekspandery pomagajqce oporowaé lub odciqzad
korhczyng sprawiajg, ze platformy firmy Zebris
stuzq nie tylko diagnostyce ale i rehabilitacji.

Bieznie z rodziny FDM-T to:
® powierzchnia biegowa: do 190 x 65 cm
e predkosé pasa do 40 km/h

e mozliwos$é pomiaréw do 200 kg masy osoby
badane;j

e zmiana kgta nachylenia pasa w zakresie
od -28° do 28°

e wysokos$¢ wejscia na bieznie od 18 cm

@ powierzchnia platformy pomiarowej do 155 x 54 cm
e czestotliwo$é prébkowania do 300 Hz

® rozdzielczo$¢ do 1,4 czujnika/cm?

e szeroka gama zabezpieczen pacjenta

® modut Rehawalk do treningu chodu z wizualng
stymulacjq

ZEBRIS

réwnowaga, chdd i bieg

Platformy FDM stuzqg do pomiaru rozktadu nacisku
podeszwowego w pomiarach statycznych oraz
dynamicznych. W zaleznodci od wybranego
rozmiaru platformy pozwalajg réwniez na analize
fazy przetaczania (dla najmniejszych wariantéw) az
po analize kilku petnych cykli chodu.

Platformy z rodziny FDM to:

e powierzchnia pomiarowa: od 40 x 30 do 298 x 54,2
(596 x 108,4 cm przy ztgczeniu dwdch platform)

e rozdzielczosé 1,4 czujnika/cm?
e zakres pomiarowy od 1 do 120 N/cm?
e czestotliwo$¢ prébkowania do 300 Hz

@ liczba sensoréw do 22 500
(do 45 000 przy ztqgczeniu 2ch platform)

e doktadnos$é pomiarowa: +/- 5%

To samo oprogramowanie dla obu
systemdéw umozliwia m.in. tworzenie baz
danych,  modyfikacje = parametréw
pomiarowych, analize i obrébke danych
oraz generowanie raportéw. Ponadto
istnieje  mozliwos¢ synchronicznego
uzycia innych systemoéw takich jak
kamery do analizy wideo czy systemoéw
EMG.

Movella

(Xsens)

analiza ruchu,
czujniki inercyjne

Urzqdzenia firmy Movella to inercyjne systemy stuzqce do analizy ruchu cztowieka. Czujniki wyposazone sq
w tréjosiowy akcelerometr, zyroskop oraz magnetometr. Mocowane do ciata przy pomocy specjalnych
paskéw w sposdb bezprzewodowy wysytajg dane do bazy odbiorczej. System charakteryzuje sie wysokg
doktadnoscig pomiarowq, niskg masg czujnika, dtugg zywotnodcig baterii oraz wysokg czestotliwoscig
probkowania (patrz dane techniczne). Urzgdzenie wystepuje w wersji podstawowej, w ktdrej czujniki
mocowane sq do ciota paskami oraz w wersji Link, gdzie uzytkownik ubiera petny, dobrze dopasowany
kombinezon. Podczas rejestracji uzyskujemy informacje o liczbie krokéw, kadenc;ji, kqtach w stawach,
przys$pieszeniach czy potozeniu $rodka masy.

Xsens to:

e wysoka doktadnos$é pomiarowa do 1,5 stopnia RMS
w dynamice do 1 stopnia RMS w statyce

bateria wytrzymujgca do 6 godzin
niska masa czujnika -16 g
czestotliwo$¢ prébkowania sensoréw - 1000 Hz

tréjosiowe czujniki w tym:

» akcelerometr z zakresem do +/- 160 m/s?
» zyroskop z zakresem do +/- 2000 dps

» magnetometr z zakresem do +/- 4900 T

Xsens oferuje oprogramowanie przystosowane do analizy ruchu
cztowieka. Zawiera ono skalowalny model biomechaniczny,
pozwala na maksymalnie cztery konfiguracje sprzetowe
i obstuguje rézne procedury kalibracji. Do wyboru klienta sqg trzy
wersje: Basic, Plus i Pro w zaleznos$ci od potrzeb projektowych.

Sposréd wielu funkcjonalnosci wymienié nalezy tréjwymiarowe
animacje w czasie rzeczywistym, wykresy, strumieniowq
transmisje danych i wideo. Dodatkowo otrzymujemy informacje na
temat kqtéw w stawach, kinematyki segmentéw ciata i ich pozycji
w przestrzeni oraz obszerne dane z kazdego czujnika.
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