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Dane kontaktowe Producenta: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o. 

Ul. Szparagowa 15 

44-141 Gliwice 

 

TELEFON: +48 32 401 03 50 

 

E-MAIL: biuro@technomex.pl 

 

WEB: www.technomex.pl 
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1. Wstęp 
 

1.1. WPROWADZENIE 
 

Poniższa instrukcja zawiera niezbędne informacje do zrozumienia działania 

i rozpoczęcia korzystania z urządzeń: LEVITAS 1, LEVITAS 2, LEVITAS 3. 

Aby uzyskać więcej informacji o wyrobie, prosimy o kontakt. Dane 

kontaktowe zostały podane na 2 i 19 stronie. 

1.1.1 Zasady korzystania z instrukcji 

 

 

Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją 
używania! 
 

 

PHU Technomex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobiste lub 

materialne, jeśli nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa oraz 

instrukcje dotyczące właściwego użytkowania urządzenia. Ze względu na 

czytelność, poniższa instrukcja odnosi się wyłączenie do płci męskiej, co 

jednak zawsze oznacza również płeć żeńską.  
 

1.1.2 Wyjaśnienie symboli i skrótów umieszczonych w instrukcji 

 

Wytwórca 

 

Data produkcji 

 

 

2017/745 MDR 

Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

numer 745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

 

Ostrzeżenia: Poważne ryzyko odniesienia obrażeń lub 

zagrożenie w przypadku zignorowania informacji 

opisanych przy tym symbolu. Zwróć szczególną uwagę 

na te zapisy! 



 
Data utworzenia: 11.06.2026 r. 

Produkt: 135012- URZĄDZENIA 

DO TERAPII W PODWIESZENIU 

 

Strona: 5 z 20 Dokument: 135012-3-15_MDR rev 10 

 

 

Postępuj zgodnie z instrukcją używania. 

 

 Numer seryjny 

 

 Wyrób medyczny 

 

 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny 

 

 

Ograniczenie wilgotności 

 

 

Zawiera lateks z kauczuku naturalnego lub występuje w 

nim lateks z kauczuku naturalnego 

 Limit temperatury  

 

 

 Maksymalne obciążenie statyczne stołu 

 

 

 

Wycofany z eksploatacji wyrób należy przekazać 

odpowiedniej jednostce zajmującej się utylizacją 

urządzeń elektrycznych bądź zwrócić producentowi.  

 

INFORMACJE O RYZYKU RESZTKOWYM 

Wyroby z grupy URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU są wyrobami 

bezpiecznymi, niemniej jednak w przypadku jego używania istnieje ryzyko 

uszkodzenia ciała, informacje o możliwym ryzyku znajdują się w tej 

instrukcji w formie ostrzeżeń. 
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Tabliczki znamionowe/etykiety do urządzenia LEVITAS  
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2. Przewidziane zastosowanie 
 

URZĄDZENIA DO TERAPII W PODWIESZENIU przeznaczone są do ćwiczeń  

i zawieszeń pacjenta. Znajdują zastosowanie przy wspomaganiu leczenia 

schorzeń narządów ruchu, w szczególności przy dolegliwościach 

ortopedycznych, reumatoidalnych, neurogennych. Przeznaczone są do 

wykonywania podwieszeń całkowitych i częściowych, wyciągów pośrednich, 

ćwiczeń w odciążeniu i z oporem. 

Czas życia wyrobu medycznego: 10 lat 

 

2.1 WSKAZANIA ORAZ PRZECIWSKAZANIA DO REHABILITACJI PRZY 

UŻYCIU WYROBU 
 

Rodzaj  ćwiczenia Wskazania Przeciwskazania 

Ćwiczenia czynne w 

odciążeniu 

 zaniki siły 

mięśniowej (+1, 2, 

+2 w skali 

Lovetta), 

 niepełny zrost 

kostny (lub 

niepewny), 

odwapnienie, 

 zmiany 

chorobowe 

powierzchni 

stawowych 

(stany 

zwyrodnieniowe) 

 ostry stan 

zapalny stawu, 

 ostry stan 

zapalny tkanek 

okołostawowych, 

 ostry stan 

zapalnych żył, 

 podwyższona 

ciepłota ciała 

 silny ból nie 

ulegający 

zmniejszeniu 

podczas ćwiczeń 

 nieustabilizowan
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 ból o małym i 

umiarkowanym 

nasileniu 

e złamania 

 brak ciągłości 

tkanek w miejscu 

podwieszania 

(rany ) 

 niemożność 

przyjęcia 

właściwej, 

wyjściowej 

pozycji ciała z 

innych przyczyn 

 brak świadomej 

współpracy 

pacjenta (np. 

otępienie) 

Ćwiczenia czynne w 

odciążeniu z oporem 

 osłabienie siły 

mięśniowej (2,+2, 

3, +3, 4 w skali 

Lovetta) 

 zmiany 

chorobowe 

powierzchni 

stawowych 

Ćwiczenia czynne z 

oporem 

 wynik testu 

Lovetta 4,5. 

 

 ostry stan 

zapalny stawu, 

 ostry stan 

zapalny tkanek 

okołostawowych, 

 ostry stan 

zapalnych żył, 

 podwyższona 

ciepłota ciała 

 silny ból nie 

ulegający 

zmniejszeniu 

podczas ćwiczeń 

 nieustabilizowan

e złamania 

 brak świadomej 

współpracy 

pacjenta ( np. 

otępienie ) 

 niewydolność 

krążenia dla 

ćwiczeń 

regionalnych i 

ogólnych 

 

Ćwiczenia 

samowspomagane 

 zaniki siły 

mięśniowej (+1, 2, 

+2 w skali 

Lovetta), 

 niepełny zrost 

 ostry stan 

zapalny stawu, 

 ostry stan 

zapalny tkanek 

okołostawowych, 
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kostny (lub 

niepewny), 

odwapnienie, 

 zmiany 

chorobowe 

powierzchni 

stawowych 

(stany 

zwyrodnieniowe) 

 ból o małym i 

umiarkowanym 

nasileniu 

 ostry stan 

zapalnych żył, 

 podwyższona 

ciepłota ciała 

 silny ból nie 

ulegający 

zmniejszeniu 

podczas ćwiczeń 

 nieustabilizowan

e złamania 

 brak ciągłości 

tkanek w miejscu 

podwieszania 

(rany ) 

 niemożność 

przyjęcia 

właściwej, 

wyjściowej 

pozycji ciała z 

innych przyczyn 

 brak świadomej 

współpracy 

pacjenta ( np. 

otępienie ) 

 

Załączony poniżej kod QR prowadzi do strony, z której można pobrać skrypt. 

Dokument zawiera kluczowe instrukcje dotyczące wykonywania ćwiczeń w 

podwieszeniu oraz zastosowania oporu elastycznego. Zapoznanie się z tym 

skryptem jest obowiązkowe dla każdego użytkownika urządzenia LEVITAS. 

Nieprzestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do nieefektywnej 

terapii. 
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Poniżej znajduje się link do skryptu dotyczącego urządzenia LEVITAS 

https://www.youtube.com/watch?v=5bBKelUuWzk  

 Prosimy o zapoznanie się z materiałem przed rozpoczęciem użytkowania. 

3. Wykonanie i budowa 
 

LEVITAS jest nowoczesnym urządzeniem do terapii w podwieszeniu 

montowanym do ramy metalowej. Unikalna konstrukcja elementów 

służących do podwieszenia pozwala na precyzyjną i łatwą obsługę 

urządzenia. W wyposażeniu standardowym znajduje się mobilna kolumna do 

ćwiczeń oporowych oraz akcesoria. 

 

Dzięki nowoczesnej konstrukcji możliwa jest łatwa i sprawna możliwość 

regulacji systemu podciągania pacjenta. 

Konstrukcję wsporczą wykonano z kształtowników stalowych lakierowanych 

proszkowo. Na konstrukcji urządzenia znajdują się zaczepy do 

zamocowania linek. 

 

Wyróżniamy trzy wersje urządzenia LEVITAS w zależności od sposobu 

mocowania: 

 

a) Wersja 1 - mocowanie wolnostojące 

 

 
 

b) Wersja 2 - mocowanie wiszące 
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c) Wersja 3 - mocowanie ścienno - stojące 

 

 
 

4. Dane techniczne oraz wymiary 
 

 

a) Wersja 1 - mocowanie wolnostojące 

 

Wymiary: 

 

- długość: 323 cm 

- szerokość: 120 cm 

- wysokość: 211 cm 
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b) Wersja 2 - mocowanie wiszące 
 

Wymiary: 

- długość: 310 cm 

- szerokość: 100 cm 

- wysokość: 175 cm 

 

 

c) Wersja 3 - mocowanie ścienno – stojące 

 

Wymiary: 

- długość: 294 cm 

- szerokość: 120 cm 

- wysokość: 211 cm 

 

Urządzenie stacjonarne bez regulacji wysokości – nie posiada podłączenia 

do zasilania elektrycznego. 

  Należy unikać przeciążenia – maksymalne obciążenie 
statyczne nie może być większe niż 130 kg. 

5. Opis działania urządzenia 
 

Za pomocą linek i podwieszek terapeuta podwiesza pacjenta poprzez 

system zaczepów na konstrukcji urządzenia. Następnie pacjent wykonuje 

zadane przez terapeutę ćwiczenia. Do pełnej współpracy niezbędny jest stół 

rehabilitacyjny. Zaleca się, aby stół był z regulowaną wysokością. 

 

5.1. OSPRZĘT OLEVITAS 
 

Osprzęt do terapii w podwieszeniu OLEVITAS składa się z podwieszek 

wykonanych z płótna, linek nylonowych o dużej wytrzymałości oraz 

obciążników skórzanych wypełnionych odkuwkami stalowymi. 

  Co 6 miesięcy lub po każdym okresie intensywnego używania 
należy sprawdzić stan mocowań wszystkich zaczepów na 
osprzęcie. 

W podrozdziale 2.1 przedstawiono etykiety urządzenia LEVITAS, poniżej 

zamieszczono wzór etykiety dla akcesoriów, stanowiących odrębny produkt. 
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Bez osprzętu urządzenie LEVITAS nie może być prawidłowo użytkowane 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

WZÓR ETYKIETY DO AKCESORIÓW 

 

Osprzęt jako wyrób eksploatacyjny, podlega naturalnemu zużyciu podczas 

użytkowania, w związku z czym gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 

wynikających z normalnego zużycia. 

Elementy osprzętu oraz zasady prawidłowego użytkowania: 

 Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami 

zaciskowymi, dł. 2 m (LO-13); 

 Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych, dł. 5 m (LO-14). 

1. Regulacja wysokości podwieszenia powinna odbywać się poprzez 

zaciąganie i odciąganie linki w bloczku. 

2. Niedopuszczalne jest przeciąganie linki przez knagę zaciskową w stanie 

zablokowanym, gdyż takie działanie prowadzi do uszkodzenia mechanizmu 

oraz przyspieszonego zużycia linki. 

  
W przypadku zauważenia naruszenia elementów osprzętu 
należy natychmiast zaprzestać używania wyrobu i zwrócić 
się bezpośrednio do producenta o naprawę lub wymianę na 
nowe! 

 

Nazwa Wymiary Ilość 
Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m (RO-07) - 6 

Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m (RO- 08) - 1 

Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m ( RO -

10) 

- 1 
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Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m ( RO-

09) 

- 1 

Podwieszka pod dolną część tułowia z czterema 

miejscami zaczepienia 

- 1 

Pas stabilizujący klatkę piersiową - 1 

Kamaszek - 1 

Podwieszka samozaciskająca - 2 

Podwieszka dwustawowa - 4 

Podwieszka pod rękę - 4 

Podwieszka pod kostkę - 2 

Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i 

bloczkami zaciskowymi 

2m 14 

Linka do ćwiczeń oporowych z dwoma 

karabińczykami i bloczkami 

5,5m 1 

Linka elastyczna z mocowaniem czerwona  (LO-15) 60cm 2 

Linka elastyczna z mocowaniem czerwona  (LO-16) 30cm 2 

Linka elastyczna z mocowaniem czarna  (LO-17) 60cm 2 

Linka elastyczna z mocowaniem czarna  (LO-18) 30cm 2 

Obciążnik 0,5kg - 1 

Obciążnik 1,0kg - 1 

Obciążnik 1,5kg - 1 

Obciążnik 2,0kg - 1 

Uchwyt pojedynczy - 1 

Uchwyt do rąk prosty - 2 

Wałek 15x50cm 1 

Esik do zawieszeń  - 20 

6. Przegląd i konserwacja 
 

6.1. KONSERWACJA ELEMENTÓW MECHANICZNYCH ORAZ OSPRZĘTU 
 

Co 6 miesięcy lub po każdym okresie intensywnego użytkowania należy 

dokładnie sprawdzić wszelkie mocowania śrub. Po każdym czyszczeniu 

prowadnic liniowych należy natrzeć je środkiem smarnym w aerozolu lub 

olejem do maszyn. 

 

Co 6 miesięcy lub po każdym okresie intensywnego użytkowania należy 

dokładnie sprawdzić wszelkie mocowania zaczepów w osprzęcie.  

W przypadku stwierdzenia ich naruszenia należy zwrócić się do producenta 

o naprawę bieżącą. Osprzęt jest elementem zużywalnym i w związku z tym 

nie podlega gwarancji.  

Bloczki (osie) w zależności od intensywności użytkowania smarować co 

sześć miesięcy wazeliną apteczną. 
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Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia 

spowodowane przez obsługę lub pacjentów z powodu niewłaściwego 

(niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją) używania. 

 

Urządzenie w celu bezpiecznego funkcjonowania podlega corocznemu 

przeglądowi bezpieczeństwa wykonywane zarówno przez autoryzowanych 

przedstawicieli serwisowych firmy Technomex, jak i przez inne podmioty 

posiadające odpowiednie kwalifikacje techniczne, pod warunkiem, że 

czynności te są realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami 

technicznymi oraz procedurami serwisowymi udostępnionymi przez firmę 

Technomex 
 

6.2. CZYSZCZENIE ORAZ DEZYNFEKCJA  
 

Czyszczenie 

Proces gruntownego czyszczenia należy przeprowadzać regularnie, 

przynajmniej raz w tygodniu, a w przypadku zauważenia widocznych 

zabrudzeń należy niezwłocznie przystąpić do procedury. Walidacja procesu 

czyszczenia została opracowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 

17664-2:2024-03. Proces czyszczenia powinien przebiegać zgodnie  

z poniższymi krokami: 

1. Przygotować roztwór roboczy środka Mediclean 210 Surface 

Medisept, koncentratu do mycia powierzchni zmywalnych, 

rozcieńczając go w proporcji od 25 ml do 200 ml na 10 litrów zimnej 

wody, w zależności od stopnia zabrudzenia.  

2. Upewnić się, że używana woda spełnia wymagania jakościowe dla 

zimnej wody wodociągowej. 

3. Założyć rękawice ochronne oraz stosować odpowiednie środki 

bezpieczeństwa.  

4. Za pomocą miękkiej ściereczki dokładnie umyć wszystkie 

powierzchnie urządzenia. 

5. Po umyciu pozostawić powierzchnie do naturalnego wyschnięcia.  

 Dezynfekcja 

Proces dezynfekcji należy przeprowadzać każdorazowo po użyciu 

urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu przez pacjenta. Walidacja procesu 

dezynfekcji została opracowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 
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17664-2:2024-03. Powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji powinny być 

uprzednio oczyszczone, zgodnie z procedurą czyszczenia. Proces 

dezynfekcji powinien być realizowany zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Przygotować roztwór roboczy środka Incidin Foam, przeznaczonego 

do szybkiej dezynfekcji wrażliwych powierzchni.  

2. Założyć rękawice ochronne oraz stosować odpowiednie środki 

bezpieczeństwa.  

3. Spryskać dezynfekowane powierzchnie preparatem z odległości około 

30 cm, stosując dawkę około 40 ml/m².  

4. Pozostawić preparat na powierzchni do wyschnięcia, które następuje  

w czasie od 1 do 10 minut.  

5. Po wyschnięciu należy przetrzeć powierzchnie jednorazowym 

ręcznikiem papierowym.  

6. Osprzęt należy utrzymywać w czystości. W przypadku intensywnego 

zabrudzenia należy go wyprać w pralni chemicznej. 

 

 

7. Transport i magazynowanie 
 

W przypadku konieczności transportu urządzenia, należy go 

odpowiednio zabezpieczyć i transportować w odpowiednich warunkach 

(zabezpieczenie folią, skrzynią, zwracając uwagę na wszystkie elementy 

urządzenia). 

 

Magazynowanie wyrobu powinno odbywać się w opakowaniu 

producenta w pomieszczeniu suchym i temperaturze pokojowej. 

8.  Gwarancja i zastrzeżenia prawne  
 

PHU Technomex sp. z o. o. bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne 

defekty materiału czy błędy technologiczne wynikłe w wyniku produkcji, 

które wystąpiły w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji dla 

urządzenia LEVITAS wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się od daty 

zainstalowania urządzenia, nie później niż 3 miesiące od daty dostawy 

urządzenia do miejsca wskazanego przez odbiorcę.  



 
Data utworzenia: 11.06.2026 r. 

Produkt: 135012- URZĄDZENIA 

DO TERAPII W PODWIESZENIU 

 

Strona: 17 z 20 Dokument: 135012-3-15_MDR rev 10 

 

 

Gwarancja jest wiążąca o ile nasze produkty będą używane 

zgodnie z opisanymi zasadami i ogólnym przeznaczeniem 

opisanym w niniejszej instrukcji używania. 

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać pisemnie niezwłocznie w 

ciągu 30 dni od chwili zauważenia wady oraz przed upływem terminu 

gwarancji. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest faktura VAT lub karta 

gwarancyjna. PHU Technomex ma prawo odmowy uwzględnienia reklamacji, 

w przypadku, gdy klient nie przedłoży jednego z wyżej wymienionych 

dokumentów sprzedażowych lub gdy będą one nieczytelne. 

Wszelkie naprawy lub prace konserwacyjne mogą być wykonywane zarówno 

przez autoryzowanego przedstawiciela serwisowego producenta, jak i przez 

inne podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje techniczne, pod 

warunkiem, że są realizowane zgodnie z postanowieniami   

niniejszej gwarancji oraz obowiązującymi standardami technicznymi i 

procedurami serwisowymi producenta. Zgłoszenie gwarancyjne powinno 

zawierać następujące dane: 

 Nazwę urządzenia, 

 Typ/Model urządzenia (jeśli konieczne), 

 Numer seryjny, 

 Numer NIP płatnika (jeśli istnieje), 

 Dokładny opis usterki, 

 Osobę kontaktową i numer telefonu. 

 

Karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie internetowej 

producenta www.technomex.pl . 

PHU Technomex Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub za odszkodowania związane ze 

stratami moralnymi, w tym między innymi za utratę lub brak zysków, czy 

spadek wartości firmy. Producent nie ponosi również odpowiedzialności za 

szkody podłączonego do wyrobu sprzętu, produktów zastępczych, instalacji 

lub roszczeń klientów, pacjentów, pracowników dedykowanych do pracy z 

urządzeniem.  

8.1 WARUNKI GWARANCYJNE   

 

 PHU Technomex Sp. z o. o. jest zobowiązany do nieodpłatnej naprawy 

zakupionego towaru lub do jego wymiany na nowy- na warunkach 
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zawartych w gwarancji, jeżeli przyczyną powstania usterek lub 

uszkodzeń są ukryte wady materiałowe. 

 Kupujący zobowiązany jest do wykonania czynności regulacyjnych 

zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych 

wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi 

użytkowania, przechowywania, niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz 

wynikłych po sprzedaży zdarzeń losowych. 

 Gwarancją nie są objęte elementy urządzenia podlegające 

naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje 

bieżącej obsługi sprzętu, przewidzianej w instrukcji montażu, tj. w 

szczególności konserwacji i smarowania, dokręcania połączeń 

gwintowych, regulacji mechanizmów. 

 Reklamacje z tytułu wad towaru należy zgłaszać poprzez dane 

kontaktowe serwisu producenta. Reklamujący powinien dokładnie 

określić wadę, a także datę i okoliczności wystąpienia usterek oraz 

powinien współpracować z osobami odpowiedzialnymi za realizację 

procesu reklamacyjnego ze strony PHU Technomex w celu 

umożliwienia im prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z 

niniejszej gwarancji. 

 Naprawa wadliwego towaru powinna nastąpić w umówionym terminie, 

nie dłuższym niż 21 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. Jeśli jednak 

wskutek wyjątkowych okoliczności nie będzie możliwa naprawa towaru 

w wyznaczonym terminie, gwarant ma obowiązek porozumieć się z 

osobą reklamującą i po obustronnym uzgodnieniu, wyznaczyć nowy, 

stosowny do okoliczności termin dokonania naprawy. 

 W ramach udzielonej gwarancji Kupującemu przysługuje uprawnienie 

do naprawy rzeczy wadliwej lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od 

wad, przy czym wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad 

nastąpi, jeżeli Kupujący podejmie taką decyzję, co może uczynić 

dopiero wówczas, gdy naprawa rzeczy wadliwej okaże się niemożliwa 

lub koszty naprawy przewyższają cenę rzeczy nowej i wolnej od wad 

lub gdy naprawa okaże się niecelowa z innej przyczyny. 

 W razie dokonania naprawy, okres gwarancji nie biegnie na nowo. W 

przypadku wymiany części urządzenia okres gwarancji biegnie na 

nowo jedynie w odniesieniu do wymienianej części urządzenia. Okres 

gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas, w którym kupujący nie mógł 

korzystać z urządzenia wskutek wady lub usterki. 

 Gwarantem jakości towaru jest PHU Technomex sp. z o. o. z siedzibą 

przy ulicy Szparagowej 15 w Gliwicach, woj. Śląskie, Polska. 

 

8.2 PRZYKŁADY WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI   
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Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku złej eksploatacji, konserwacji i 

składowania  sprzętu: 

 

 Przekroczenie dopuszczalnej wartości obciążenia, które zostało ujęte 

w instrukcji 

 Użycie sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi 

 Uszkodzenia korozyjne spowodowane użytkowaniem sprzętu w 

niewłaściwych warunkach 

 Konserwacja sprzętu przy użyciu środków agresywnych dla powłok 

lakierniczych i pokryć tapicerskich z tworzyw skóropodobnych (co 

skutkuje min. odbarwieniami tapicerki, przetarciami, korozją) 

 Brak należytej konserwacji sprzętu (np. w przypadku dającego się 

usłyszeć znacznego piszczenia łożysk brak działań 

zabezpieczających łożysko przed zniszczeniem np. nieużycie 

środków smarnych) 

 Przetarcie, przerwanie, zgniecenie izolacji kabli zasilających siłowniki 

oraz wtyczki 

 wykonania jakiejkolwiek naprawy, aktualizacji, a także pominięcie 

okresowego badania bezpieczeństwa lub innych prac przez podmiot 

inny aniżeli autoryzowany przedstawiciel serwisowy firmy PHU 

Technomex Sp. z o.o., jak i przez inne wykwalifikowane podmioty, pod 

warunkiem, że są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi 

standardami technicznymi oraz procedurami serwisowymi 

producenta, 

 

8.3 DANE KONTAKTOWE AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA 

SERWISOWEGO 

 

Wszelkie sprawy związane z gwarancją na nasz wyrób prosimy kierować do 

punktu:  

Autoryzowany serwis: 

PHU Technomex Sp z o.o. 

Ul. Szparagowa 19 

44-141, Gliwice 

Tel: 32 401 03 50 (wew.66) 

E-mail: serwis@technomex.pl 
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Wszelkie naprawy, aktualizacje oraz roczne badania 

bezpieczeństwa świadczone na podstawie niniejszej gwarancji 

mogą być wykonywane zarówno przez autoryzowanych 

przedstawicieli serwisowych firmy PHU Technomex Sp. z o. o., jak i 

przez inne podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje 

techniczne, pod warunkiem, że prace te zostaną przeprowadzone 

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi oraz 

procedurami serwisowymi dla danego urządzenia, 

udostępnionymi przez firmę PHU Technomex Sp.z o. o. 

Niewłaściwe wykonanie tych czynności lub ich realizacja 

niezgodnie z  ww. wymogami może skutkować utratą gwarancji 

 

 


